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 г. Харьков, просп.  Московский 32

Телефоны: (057) 732-37-77

(067) 388-99-48 (050) 400-08-17

SANYO герметические спиральные компрессоры

Диапазон роботи MBP-HBP

Модель
Цена, Евро с НДС

+7,2/+54°С -5/+45°С стандарт с окошком

1-фаза

C-SBS120H15A (kond. 60/440) 9700 7007 379

C-SBS145H15A (kond. 60/440) 11800 8650 411

C-SBS165H15A (kond. 70/440) 13500 9896 432

C-SBS180H15A (kond. 70/440) 14480 10569 456

C-SBS200H15H (kond. 80/440) 16200 11911 544

3-фази

C-SBN263H8B(G) 9600 7221 365 380

C-SBN303H8B(G) 11600 8726 392 408

C-SBN353H8B(G) 13400 10177 393 409

C-SBN373H8B(G) 14500 11011 417 434

C-SBN453H8A(G) 17600 13617 463 481

C-SBS235H38B(G) 19500 15092 486 506

C-SCN603H8K(T) 24500 18488 861 896

C-SCN753H8K(T) 29900 22713 887 923

C-SCN903H8K(T) 34900 27027 946 984
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Холод-сть Q0, кВт для R407C/R404A* при 
температуре кипения/конденсации (°С)
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Диапазон роботи LBP

Модель
-23,3/+48,9°С

C-SCN303L8A 3,31 1,40 494

C-SCN373L8A 4,25 1,42 517

C-SCN453L8H 5,14 1,41 623

C-SCN523L8H 5,69 1,45 1339

C-SCN603L8H 6,42 1,38 1363

C-SCN753L8H 7,81 1,48 1404
*Для фреона R404A необходим отделитель жидкости

...H8B (SG) — с глазком

...H8G — без глазка, с патрубком масляным

...H8A — без глазка, без патрубка

C-SCN — только с глазками

Холод-сть Q0, кВт для R404A* при 
температуре кипения/конденсации (°С) Коэффициент

COP
Цена, Евро 

с НДС


